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OSB KONSTRUKSJON - TG2

1. Leverandgr

Optimera AS Telefon: 22 16 88 00
Postboks 40 Haugenstua 0915 Oslo

2. Produktnavn Kronospan
OSB TG2

3. Produktbeskrivelse

OSB star for Oriented Strand Board — et plateprodukt til bygningsfor-
mal. OSB er laget av tynne treflis av bartre. Treflisen er her lange og
rektangulaere. Oppbygningen av platen er i tre sjikt hvor man har to
sjikt med lange treflis orientert i platens lengderetning, og et midtsjikt
som gar motsatt av disse. Samme prinsipp som en trelags kryssfinér-
plate. Dette gjor at en OSB-plate har gode styrkeegenskaper.

4. Egenskaper

Dette er en OSB 3-plate til bruk i konstruksjoner. Den innehar doku-
menterte styrke- og stivhetsegenskaper. Platen er laget av nale- og
bartre, hovedsakelig furu og gran. Bruksomradene er mange, men tak,
vegg og gulv er mest vanlige bruksomrader. Vi leverer plater med
skarpkant, eller med not og fjaer pa 2 eller 4 sider.

5. Drift og vedlikehold

Platene burde oppbevares ved endelig brukssted i minst 48 timer far
montering. Unngéa kontakt med direkte vann/ fuktgivende kilder. Det
oppfordres til a ta hensyn til Igfte og baereteknikk pga produktets vekt.
Trebaserte plater skal lagres flatt og under vanntette og godt ventilerte
forhold. Bruk hansker for a beskytte hendene, og annet farstehjelpsut-
styr ved behov. Vedlikehold trenger ikke paberegnes.

6. Miljepavirkning
Platene ikke miljgskadelige og inneholder ingen farlige stoffer.

7. Avfallshandtering
Handteres i utgangspunktet som behandlet trevirke. Lokale regler og

rutiner kan variere.

8. Emballasje
Plast og pappemballasje kan gjenvinnes

9. Transport
Produktet er ikke regnet som farlig gods.
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