
Ytelseserklæring
DOP 4658 -1.1-03.2018

1.
Flersjiktsparkett iht.: 
EN 13489:2017-12

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Economy, Economy Plus, Prestige, Traffic, Maxi, Finesse, Home 3-stav, Home LHD, Boen 3-stav, Boen 2-stav, Boen plank, Strongline, Chalet, Chaletino

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen
Innendørs gulv

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
BOEN Bruk AS, Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway
BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co.KG,Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Germany
BOEN Lietuva, Šiltnamių g. 6, 21411 Kietaviskes, Elektrenu sav, Lithuania 
BOEN UK Ltd., 320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate, Hartlebury, Worcestershire DY10 4JB, UK
BOEN Hardwood Flooring Inc., 1156 Pelican Bay Drive, Daytona Beach, FL 32119, USA
BOEN Asia, Unit 1302D, 13/F Block B, Seaview Estate, 4 - 6 Watson Road, North Point, Hong Kong

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):
 -

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastlagt i vedlegg V,
System  3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: Det meldte organs navn og identifikasjons-nummer, om relevant) har utført i samsvar med system
(beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastlagt i vedlegg V) og har utstedt (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving, -/beregningsrapporter- alt etter hva som er relevant):
eph -Entwicklungs und Prüflabor IBS Ges.m.b.H.
Holztechnologie
Zellescher Weg 24 Petzoldstr. 45
D-01227 Dresden A-4017 Linz
(not. 0766) (not. 1322)

Formaldehyd Brannmotstand ikke relevant
PCP

Teknisk kontrollorgan Teknisk kontrollorgan Sertifikat av ytelsesbestandighet

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en Europeisk teknisk vurdering for: 
 - 

9. Angitt ytelse
Harmonisert teknisk spesifikasjon - EN 14342 :2013-09
Produkt Tykkelse Densitet Brannmotstand Formaldehyd klasse Innhold av Pentachlorphenol Bruddstyrke Varmeledningstall Friksjon Holdbarhetsklasse
Economy 9.5mm >= 650 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,15 W/mK NPD Klasse 1
Prestige 10 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,15 W/mK NPD Klasse 1
Maxi, Finesse, Economy Plus 10.5 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,15 W/mK NPD Klasse 1
Traffic 12,5 mm >= 650 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,15 W/mK NPD Klasse 1
Home 3-stav/plank 13 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,14 W/mK NPD Klasse 1
Boen 3-stav/plank 14 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,14 W/mK NPD Klasse 1
Boen 2-stav (Strongline) 21 mm >= 500 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,14 W/mK NPD Klasse 1
Boen Chalet / Chaletino 20 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,14 W/mK NPD Klasse 1
Boen 2-stav 23 mm >= 500 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A 3,734kN /60cm 0,14 W/mK NPD Klasse 1

N / A: Not Applicable / ikke funnet NPD: No Performance Determined 
10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9. 

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. eller 5. 
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: 

11. Geir Wåland, President Boen Brand and SVP Bauwerk Boen Group
(navn og stilling)

Kristiansand 03/04/2018
(Sted og utstedelsesdato) (signatur)

Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 


	Norwegian

